
 

資料文件 

二零一零年十二月六日 

 

 

立法會交通事務委員會 

鐵路事宜小組委員會 

 

沙田至中環線 - 前期工程的撥款申請 

 

 

目的 

本文件旨在告知委員，我們建議分別把 61TR 
號及 62TR 號工程計劃的一部份提升為甲級，以支付
沙田至中環線（下稱“沙中線＂）的前期鐵路工程和

非鐵路工程的費用。 
 
 

背景 

2. 沙中線為一條全港策略性鐵路，全長17公里，
分10個站1(見附件一)，貫通東西南北，連接多條現有
和未來的鐵路線，形成兩條策略性鐵路走廊，分別是

「東西走廊」和「南北走廊」（見附件二）－ 
 

(a) 「東西走廊」是指當沙中線把馬鞍山線的大圍

站向九龍伸延與西鐵線的紅磡站連接起來。乘
客可由烏溪沙站直達紅磡、九龍東、新界西至
屯門，沿途不用轉線，為往來新界東及新界西

的乘客帶來更直接和方便的鐵路服務。 
 

(b) 「南北走廊」是指沙中線將會把現有東鐵線由

                                                 
1  沙中線的 10 個站是:大圍站、顯徑站、鑽石山站、啟德站、土瓜灣站、馬頭圍站、何文田站、

紅磡站、會展站和金鐘站。 

附件二 

附件一 
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紅磡站延伸過海至金鐘站，因此乘客將可以從
羅湖(使用東鐵線)及皇崗(使用落馬洲支線)

兩個口岸直達港島中心地帶。 
 
3. 沙中線落成後，往來九龍東、新界東和港島區

的乘客，可大幅節省交通時間，增強沙田出九龍以及
過海鐵路的載客量，並且疏導乘客，紓緩現時多條鐵
路線的壓力。 

 
4. 我們在2010年11月4日向立法會交通事務委員
會轄下的鐵路事宜小組委員會匯報沙中線工程項目的

進展。我們向小組委員會報告時表示擬在其後兩個月
申請撥款，以期在2011年內展開前期工程。 
 

5. 沙中線已於今年11月26日刊憲，正式進入法定
的諮詢程序。政府及港鐵公司會繼續詳細考慮從公眾
諮詢中所收集的意見，致力改善沙中線的詳細設計。

我們在2008年開始就沙中線進行廣泛的公眾諮詢時，
一直希望爭取盡快完成設計及法定程序，以期可以盡
快動工，當時估計大圍至紅磡段及紅磡至金鐘段可於

2015年及2019年分別完工。 
 
6. 由於沙中線的工程規模龐大，走線途經多個社

區，涉及市民關注的議題甚多，所以我們需要較預期
長的時間聽取及考慮社區人士的意見及建議，並盡量
吸納可行建議於刊憲的鐵路方案中。我們估計法定諮

詢程序可於2012年初完成，然後盡快申請撥款，以期
在2012年內動工。由於大圍至紅磡段需要進行額外強
化工程以避免收回私人樓宇，工程預計需時六年並於

2018年完工。由於建造工程比較複雜，加上需要配合
其他基建工程之進行，如灣仔發展計劃第二期及中環
灣仔繞道，預計紅磡至金鐘段將於2020年完工。我們

在依循法定程序之同時，亦會繼續致力盡早展開工
程，以期早日完工。 
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前期工程 

(A) 工程範圍 

7. 現時我們建議提升為甲級的沙中線前期工程包
括鐵路工程和非鐵路工程。在 61TR 號工程計劃下提
升為甲級的前期鐵路工程包括（見附件三）： 
 

(a) 擴充金鐘站以容納沙中線鐵路設施（包括200

米長的越位隧道(詳情見下文第11段)）和為此

站建造通風設施；及 

(b) 建造何文田站的沙中線部份。 

 

8. 在 62TR 號工程計劃下提升為甲級的前期非
鐵路工程包括（見附件四）： 
 

(a) 紅磡國際郵件中心的重置工程；及 

(b) 部份夏慤花園和部份香港公園的重置工程。 

 

(B) 理由 

(i) 前期鐵路工程 

9. 現有金鐘站將向東面的夏慤花園地底方向擴

建，以容納新建的沙中線及南港島線(東段)車站設
施。為了避免影響金鐘站現有鐵路的運作，沙中線及
南港島線(東段)的列車隧道須在荃灣線及港島線的列

車隧道之下經過。故此，沙中線及南港島線(東段)的
列車隧道及車站月台須深入地層超過40米建造，工程
龐大和複雜。擴建後的金鐘站共有六層，最底層為南

港島線(東段)月台;之上一層為沙中線月台，另三層為
轉車層，把沙中線及南港島線(東段)乘客分流轉車至

附件三 

附件四 
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其他路線，亦容納機房設施; 最頂層為地面大堂。擴
建後的金鐘站將為乘客提供一個方便快捷的轉線站，

乘客可於金鐘站轉乘沙中線、南港島線（東段）、以
及現有的荃灣線及港島線(見附件三A)。 
 

10. 我們建議擴建金鐘站成為一綜合車站，安排站
中的南港島線(東段)及沙中線工程同時興建，這做法
較分開興建兩站可取，因可以縮減車站的總體規模，

減少整體建築成本，縮短施工時間，並在施工期間減
低對市民的滋擾。整個金鐘站的擴建必須配合南港島
線（東段）預計於2011年動工、2015年啟用的時間表，

因此須早於沙中線主體工程動工興建。 
 
11. 沙中線的前期工程還包括一段位於金鐘站以南

約200米長的沙中線越位隧道和位於香港公園側的通
風設施。越位隧道是供沙中線列車轉軌及掉頭之用。
由於隧道位置非常接近南港島線（東段）的列車隧道，

所以需一併進行。通風設施則供金鐘站的沙中線和南
港島線（東段）使用，因此需要配合南港島線（東段）
的通車時間表。通風設施設計會融合周邊環境，並盡

量縮小佔用面積、通風口位置亦已避免影響民居。 
 
12. 擬建的何文田站是一個綜合車站，連接沙中線

及觀塘線延線，方便乘客轉乘(見附件三B)。由於何文
田所處地勢較馬頭圍及紅磡地段高，何文田車站須深
入地下超過60米建造，以配合沙中線馬頭圍段和紅磡

的走線。因此何文田站共分為八層，最底層是觀塘線
延線的月台，而沙中線的月台則在第六層，其他樓層
為車站大堂、機房及轉車大堂。因應沙中線及觀塘線

延線不同方向的走線，何文田站須以十字型設計供兩
線轉車。何文田站的十字型設計，加上需要深入地層
60米，令工程龐大和複雜。跟擬擴建的金鐘站一樣，

整個何文田站必須於沙中線主體工程前興建，以配合
觀塘線延線預計於2011年動工、2015年啟用的時間表。 

附件三 A 

附件三 B 
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13. 根據《鐵路條例》（第519章），上述的前期工

程已分別在南港島線（東段）和觀塘線延線的鐵路方
案刊登憲報。兩者的法定諮詢期皆分別超過一年，期
間我們就以上前期工程諮詢有關區議會(詳情見第20

段)，向反對者詳細解釋工程設計原因及召開公眾聆聽
會讓反對者表達關注和意見。行政長官會同行政會議
於2010年11月30日亦已分別授權進行南港島線（東段）

和觀塘線延線的鐵路方案，包括上述前期工程。 
 

(ii) 前期非鐵路工程 

14. 位於紅磡的國際郵件中心將受到沙中線隧道的

影響。為配合沙中線工程計劃，我們需要將國際郵件
中心重置於九龍灣宏展街。 
 

15. 為確保國際郵件中心的郵遞服務不會中斷，我
們會待新的國際郵件中心投入運作後，才拆卸現有的
國際郵件中心，以便興建沙中線。我們考慮到興建新

的國際郵件中心、把現有的郵件篩選分類設備和服務
遷移至新的國際郵件中心、以及拆卸現有的國際郵件
中心，都需要一段較長的時間。因此我們必須將興建

新的國際郵件中心納入沙中線的前期工程。這重置工
程需於2014年完成，以及時騰出現時國際郵件中心在
紅磡的位置為工地，配合沙中線的工程計劃。 

 
16. 此外，為了擴建金鐘站及安裝相關的鐵路設
施，我們需要重置部分位於夏慤花園及香港公園的設

施。重置工程包括園景平台、有蓋行人通道、自動扶
手電梯、公共廁所、垃圾收集站、工作室和康樂及文
化事務署的其他設施。為配合南港島線（東段）的時

間表及減少對市民的影響，我們建議將上述重置工程
納入為沙中線的前期工程，令它可與南港島線（東段）
項目同步興建。 
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(C) 對財政的影響 

17. 按付款當日價格計算，我們估計前期鐵路工程
所需的費用為62億5,490萬元，分項數字如下－ 

 

  百萬元  

(a) (i) 金鐘站沙中線之部份 1,873.8  

(ii) 金鐘站沙中線越位隧道 199.0  

(iii) 金鐘站通風設施供沙中

線用部份 

231.7  

(b) 何文田站沙中線之部份 2,001.3  

(c) 支付港鐵公司的間接費

用2 

710.5  

(d) 應急費用 501.6  

 小計 

 

5,517.9 (按 2010 年

9 月價格計

算) 

(e) 價格調整準備 737.

0

 

 總計 6,254.9 (按付款當

日價格計

算) 

 

18. 按付款當日價格計算，我們估計前期非鐵路工
程所需的費用為14億7,450萬元，分項數字如下－ 
 

                                                 
2  當局會向港鐵公司繳付數額為工程計劃基準費用(即上文第 17 段(a)及(b)項)16.5%的間接

費用，以便由該公司為主要基建工程進行技術研究、設計及施工階段監管工作。  
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  百萬元  

(a) 重置國際郵件中心 910.2  

(b) 在夏慤花園及香港公園的重置

工程 

126.0  

(c) 顧問費3 171.0  

(d) 應急費用 120.7  

 小計 1,327.9 (按 2010

年 9 月價

格計算) 

(e) 價格調整準備 146.6  

 總計 1,474.5 (按付款

當日價格

計算) 

 

(D) 公眾諮詢 

19. 政府及港鐵公司自2008年中開始，展開了沙中

線方案諮詢工作，除了到區議會進行諮詢工作外，亦
舉辦地區諮詢活動，包括巡迴展覽和公眾諮詢大會
等，同時亦透過不同渠道向地區團體和居民講解工程

方案和收集意見。政府及港鐵公司代表曾先後30次出
席區議會會議，包括沙田、黃大仙、九龍城、油尖旺、
東區、灣仔、中西區、北區、觀塘、西貢及南區區議

會會議，向議員簡介沙中線的進度，並諮詢各區議會
對沙中線項目的意見。 
 

20. 我們特別就在南港島線(東段)擴建金鐘站、興

建越位隧道及通風設施和在觀塘線延線興建何文田站
分別於2010年4月諮詢中西區區議會和於2010年7月諮
詢九龍城區議會，議員原則上支持工程項目。我們亦

於2009年7月就重置國際郵件中心諮詢觀塘區議會，議

                                                 
3  當局正與港鐵公司商討由該公司為主要基建工程進行技術研究、設計及施工階段監管工作。 
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員知悉我們把國際郵件重置在九龍灣的計劃。 
 

21. 公眾意見對沙中線的項目一般是正面及支持

的，我們曾諮詢的地區團體及居民大部份希望項目儘
快動工。在未來數月，我們會繼續考慮從公眾諮詢收
集的意見，並會致力優化及完成沙中線的詳細設計。   
 

(E) 對環境的影響 

22. 南港島線(東段)及觀塘線延線均屬《環境影響

評估》(第499章) (下稱“環評條例＂)的指定工程項
目，港鐵公司須就項目的施工申請環境許可證。除了
國際郵件中心的重置工程外，港鐵公司已在南港島線

(東段)及觀塘線延線的環境影響評估報告內檢視上述
的前期工程的施工對環境的影響。 
 

23. 港鐵公司分別就觀塘線延線及南港島線(東段)

提交環境評估報告，並分別於2010年9月及10月獲環境
保護署署長批准兩份環境評估報告。兩份環境評估報
告的結論是有關鐵路項目對環境造成的影響可以控

制，附合環評條例和其《技術備忘錄》所規定的準則。 
 

24. 港鐵公司會依環境評估報告中的建議，採取緩
解措施，以控制上述前期工程施工期間所引致的環境

影響，俾能符合既定的標準及準則。 
 

25. 國際郵件中心之重置工程不屬環評條例的指定
工程項目。重置工程只會有輕微的潛在可能性引致不
良的環境影響。我們會實施緩解環境影響措施，以滿

足有關的環境控制標準及要求。 
 

(F) 其他影響 

26. 上述的前期工程不會影響任何文物地點，即所
有法定古蹟、暫定古蹟、已評級文物地點／歷史建築、
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具考古價值的地點、以及古物古蹟辦事處界定的政府
文物地點。 
 

27. 擴建金鐘站會收回約1.33公頃地層，我們亦會
為0.14公頃地層設定暫時佔用土地的權利。擬建的何
文田站及前期非鐵路工程則無須徵用土地。 

 
 
保護工程 

28. 除了上述的前期工程以配合南港島線(東段)及
觀塘線延線的興建，我們在今年4月，亦向鐵路事宜小

組委員會介紹在灣仔發展計劃第二期及中環灣仔繞道
工程項目下為沙中線進行的保護工程。在灣仔發展計
劃第二期下進行的保護工程的撥款已於2010年7月獲

立法會財委會批准。 
 

29. 沙中線將橫越銅鑼灣避風塘並途經中環灣仔繞
道隧道的上面，而兩項工程均需要臨時填海以建造隧

道。為了符合《保護海港條例》儘量減少填海的要求，
我們建議在中環灣仔繞道工程項目下建造與沙中線重
疊的一段長約160米的隧道(沙中線保護工程)。此舉可

減低對銅鑼灣避風塘內艇戶的影響。在銅鑼灣避風塘
的所有臨時填海，於工程完成後均會被移除。 
 

30. 我們已根據《前濱及海床（填海工程）條例》

把臨時填海工程刊憲，並正按法定程序處理反對個
案。目前，我們正為有關臨時填海工程進行環境評估。
待環境評估報告獲批准及臨時填海工程獲行政長官會

同行政會議授權進行後，我們計劃在2011年6月為銅鑼
灣避風塘內的沙中線保護工程諮詢立法會工務小組委
員會委員的意見，並會於同月徵求財務委員會批准撥

款。 
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沙中線的造價估算 

31. 在2008年3月，我們根據前地鐵有限公司和前九
廣鐵路公司於2005年共同提交的合訂方案，以及按

2007年4月價格水平計算，估算沙中線工程（約374億
元）以及相關主要公共基建工程（約7.7億元）的預算
費用合共約381.7億元。 
 

32. 2007至2009的兩年期間，由於建築材料的大幅

漲價，沙中線的建造費用(包括鐵路工程及非鐵路工程)
上升約百份之三十。此外，因應實際情況或需要，我
們採納部份持份者在項目諮詢期間就鐵路設計和擬議

設施所提出的建議和要求，這些工程改動的估算費用
約50億元。分項數字見下表- 
 

 
項目 

增加費用 

(億元) 

(a) 加設顯徑站 12 

(b) 進一步改善慈雲山區行人連接系

統 

7 

(c) 將國際郵件中心由紅磡搬至九龍

灣 

12 

(d) 搬遷港灣道室內運動場及灣仔游

泳池 

8 

(e) 重置及優化夏慤花園 2 

(f) 擬議堆存區及躉船轉運站的變更

而須額外處理和進口填充材料 

6 
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(g) 重置受影響警隊原來設施 3 

 總共 50 

 

33. 另外，港鐵公司在進行初步設計時，因實際情
況和技術需要所作的設計改動，以及在沙中線施工期
間在地區中所需的大規模交通改道，估計費用約為70

億元。分項數字見下表- 
 

 
項目 

增加費用 

(億元) 

(a) 車站設計修訂，例如根據最新探土

資料更改的車站設計 

12 

(b) 增設站內設施以提升現時的防火

要求 

9 

(c) 增加緊急通道以提升現時的防火

要求 

9 

(d) 在馬頭圍站附近的地層進行額外

加固工程以確保樓宇安全 

9 

(e) 優化定線以避免收回私人樓宇及

減少對東鐵線運作的影響等 

13 

(f) 在馬鞍山鐵路增設隔音設施 8 

(g) 在龍翔道、馬頭圍道和漆咸道一帶

交通改道 

10 
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 總共 70 

 

34. 據現時估算，沙中線整個項目的造價將會超過

600億元。港鐵公司目前大致完成近半沙中線的詳細設
計。鐵路方案的法定諮詢期剛剛開始，要到2012年初
才完成。在此期間，我們須審慎考慮和研究是否會因

應市民在諮詢期所提出意見和建議而修訂鐵路方案。
按此進度，沙中線的詳細設計大概在2012年初才定
案，屆時我們應有準確的工程造價估算。 
 

35. 我們估計在法定諮詢期間及下一步的詳細設計
中會有以下變數令工程費用增加而須在日後將估算向
上調整- 
 

(a) 港鐵公司在繼續進行詳細設計和地盤勘測時，

可能需要就沙中線的設計及配備作進一步改

動； 

 

(b) 為加強對人口密集舊區樓宇的保護，港鐵公司

在詳細設計時，要研究是否需進一步優化相關

路段的走線及強化相關的樓宇保護工程和施工

程序； 

 

(c) 港鐵公司在詳細設計的最後階段還須在隧道及

車站進行一系列改動以滿足最新防火要求；及 

 

(d) 沙中線工程計劃仍牽涉的多項公眾關注議題，

例如馬仔坑遊樂場設置通風樓和緊急出入口及

作臨時工地的補償安排、於黄大仙廟旁建議的

交通交匯處及旅遊巴士停泊處、鑽石山列車停

放處的設計、九龍城區行人通道連接的設計、

啟德發展區內臨時工地和施工設施的安排、以

及其他地區人士的建議和要求等。 
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36. 由於沙中線的工程規模龐大，涉及的工程費用
較其它鐵路項目高昂。為了小心控制造價，我們將會

就沙中線的工程預算費用進行獨立的造價預算審核。
該審核估計於2012年初完成。 
 

 
未來路向 

37. 我們計劃於2011年1月諮詢工務小組委員會對
前期鐵路工程和非鐵路工程的意見，並會於2011年2
月徵求財務委員會批准撥款。 

 
 
徵詢意見 

38. 請各委員備悉本文件的內容。 

 
 
 
運輸及房屋局 

二零一零年十二月 
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