
 

2013 年 4 月 19 日   

討論文件  

 

立法會交通事務委員會  

 

舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的  

吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程－第二期  

 

 

目的  

 

   我們建議把 720TH 號工程計劃（舊政務司官邸附近道

路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程－

第二期）提升至甲級。本文件旨在徵詢委員對這項建議的意見。 

 

 

工程計劃的範圍和性質  

 

2. 720TH號工程計劃（工程項目）的範圍包括– 

 

(a) 擴闊泰亨與和合石交匯處之間一段長約

3公里的粉嶺公路，由雙程三線分隔行車

道改為雙程四線分隔行車道，兩個方向

均增設標準路肩；  

 

(b) 在和合石粉嶺公路南行段，擴闊約 250

米連接馬會道的支路；  
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(c) 為泰亨至南華莆之間一段長約 1.2公里

的大窩西支路重新定線；  

 

(d) 為橋頭至塘坑東之間一段長約 1公里的

大窩東支路重新定線；  

 

(e) 拆除現有橋頭行車天橋及南華莆行人天

橋；  

 

(f) 在九龍坑建造長約 400米的行車天橋（連

行人路），作為重置上述 (e)部分的現有

橋樑；  

 

(g) 在泰亨、大窩、橋頭、何家園及和合石

拆除及重置五條現有行人天橋；  

 

(h) 沿線安裝隔音屏障如下 – 

 

(i) 長約 5.1公里的直立式隔音屏障

（高3米至8米），及  

(ii) 長約350米的懸臂式隔音屏障（高 6

米，而懸臂長 3米或4.5米）。  

 

(i) 裝設交通管制及監察系統；及  
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(j) 相關的道路、土力、環境美化、渠務、

水務、道路照明、機電工程、交通標誌

及緩解環境影響措施。   

 

擬議工程的圖則載於附件1。  

 

 

3. 我們已完成工程項目的詳細設計。如獲得立法會財

務委員會（財委會）批准撥款，我們計劃在 2013 年 7 月開

展項目的建造工程，主要工程預計在 2018 年完成。  

 

 

理由  

 

分階段改善吐露港公路 /粉嶺公路  

 

4. 吐露港公路和粉嶺公路組成一條主幹道，為新界北

部提供服務。近年來，兩條公路有部分路段在繁忙時間的交

通量已接近其設計的容車量。我們正逐步進行改善工程，分

階段推行擴闊有關道路的計劃，以紓緩現時的擠塞情況，以

及應付未來的交通增長。  

 

 

5. 由馬料水至舊政務司官邸附近道路交匯處的一段吐

露港公路，已於 2003 年擴闊為雙程四線行車道。至於另一

階段的計劃，即 “吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程－第一期 ”
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（涵蓋由舊政務司官邸附近道路交匯處與泰亨之間的一段

吐露港公路），現正按照工務工程項目 6843TH（舊政務司官

邸附近道路交匯處與泰亨之間的吐露港公路擴闊工程）進行

擴闊工程，把有關路段由雙程三線改為雙程四線分隔行車

道。財委會已於 2009 年 2 月批准 44 億  8,690 萬元（按付

款當日價格計算）撥款進行工程。工程至今進展大致順利，

我們預計工程會於 2014 年完成。  

 

 

6. 我們現時建議的 “吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程

－第二期 ”工程，是上述第一期擴闊工程（6843TH 號項目）

的延續，主要是擴闊泰亨與和合石交匯處之間的粉嶺公路，

並結合第一期的擴闊工程，組成一條連續的雙程四線分隔主

幹道，連接沙田至粉嶺，為新界北部提供服務。  

 

 

接駁蓮塘／香園圍口岸  

 

7. 擬議的第二期工程亦將配合蓮塘／香園圍口岸工程

計劃（5019GB 號項目，由土木工程拓展署負責）的進行。

有關口岸工程的擬議連接路 1，將經過一個交匯處，與擴闊後

的粉嶺公路接駁，從而將口岸連接至主要道路網，通達香港

其他地區，以應付蓮塘／香園圍口岸開通後所產生的交通流

量。為使連接兩項工程的交匯處能暢順建造，兩項工程需要

                                                 
1 蓮塘／香園圍口岸工程計劃 (5019GB號項目 )擬議的連接路為一條長約

11公里的幹道，擬透過於和合石附近興建的道路交匯處，將蓮麻坑路

及粉嶺公路之間的蓮塘／香園圍口岸工程計劃連接至粉嶺公路。  
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同步進行。  

 

 

應付未來交通增長  

 

8. 根據交通流量預測的結果，隨著有關地區交通流量

日益增加，若不進行擬議的第二期工程項目，泰亨與和合石

交匯處之間的一段粉嶺公路的交通量會超出其容車量，引致

交通擠塞。有鑑於此，當局有需要進行擬議的工程項目，以

提供足夠的道路容車量。  

 

 

9. 在繁忙時間，泰亨與和合石交匯處之間的一段粉嶺

公路在沒有進行和有進行擬議的工程項目的情况下，預測的

行車量／容車量比率 2分別載於下表－  

 

年份  2011 2018 2021 

在沒有進行擬議的工程

項目的情況下的行車量

／容車量比率  

0.96 1.16 1.18 

在有進行擬議的工程

項目的情況下的行車

量／容車量比率  

– 0.86 0.89 

                                                 
2 行車量／容車量比率是道路的交通情況指標。行車量／容車量比率若

相等或低於 1.0，表示道路的容車量足以應付預期的行車量，行車暢順。

若行車量／容車量比率高於 1.0，表示交通開始擠塞；高於 1.2 則表示

擠塞情況愈趨嚴重，當車輛數目進一步增加，車速會逐漸減慢。  
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當行車量／容車量比率接近 1.2 時，路面車速會轉慢，車輛

流動情況會變得不穩定。在此情況下，輕微的交通事故亦可

能會嚴重影響交通狀況，因此我們有需要盡快進行第二期的

擴闊工程。  

 

 

進一步的改善工程  

 

10. 我們建議藉着第二期的計劃，為有關道路推行進一

步的改善工程，以促進道路安全。  

 

 

加設路肩  

 

11. 粉嶺公路大約在 20 年前建造，當時的設計標準並不

要求設有路肩。我們計劃如同正在進行的第一期吐露港公路

擴闊工程一樣，在第二期工程中，沿粉嶺公路建造合乎現行

標準寬度的路肩，加強道路安全。  

 

 

擴大交通管制及監察系統  

 

12. 粉嶺公路是策略性幹道九號幹線的組成部分，交通

繁忙。為確保交通順暢及道路安全，我們需要監察路面情

況，以便在發生事故或交通擠塞時適時採取相應行動。因

此，我們建議擴大交通管制及監察系統的範圍，以覆蓋此段



7 

公路，加強交通和事故管理的效率和成效。交通管制及監察

系統包括裝置可變信息標誌、閉路電視、可變車速限制標誌

等。  

 

 

重建並改善行車天橋  

 

13. 擬議的第二期工程項目亦包括於九龍坑建造一條新

行車天橋（連行人路），取代因配合擴闊工程而要拆卸的現

有橋頭行車天橋及南華莆行人天橋。現有的橋頭行車天橋跨

越粉嶺公路，但並無繼續跨越東鐵。現時，東鐵東面附近地

區的居民如要駛往粉嶺公路，需使用位於東鐵軌道下的一條

行車高度有限制的隧道，令車身較高的車輛不能通過此隧

道，對居民構成不便。擬建的新九龍坑行車天橋連行人路，

將跨越粉嶺公路及東鐵，於東鐵東面附近地區提供標準行車

及行人連接通道，有效解決上述交通問題。  

 

 

重建並改善行人天橋  

 

14. 此外，五條現有橫跨粉嶺公路的行人天橋因其跨度

不足以容納擴闊後的路面，將會被拆卸及重建。我們會為新

建的行人天橋加設上蓋，為行人提供一個更為舒適的步行環

境。  
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15. 綜合上文第 4 段至第 14 段各點，粉嶺公路第二期擴

闊工程會提供一條貫通沙田至粉嶺的雙程四線分隔主幹道

路，為新界北部提供足夠的車輛容量，解決可預見的交通擠

塞及應付未來發展的需要。工程會將蓮塘／香園圍口岸連接

至主要道路網，以應付口岸開通後的交通流量。工程亦可提

升粉嶺公路的設計標準及交通監控設施。因應地區居民的需

要，工程還會增加及改善公路與附近鄉郊道路的行車及行人

接駁，方便居民往來。  

 

 

對財政的影響  

 

16. 按付款當日價格計算，我們估計擬議的工程項目的建造工

程費用為 43 億 2,000 萬元，分項數字如下－ 

 

 百萬元   

(a) 道路及渠務工程  1,022.2  

(i) 建造行車道 674.0   

(ii) 渠務及水務工程 314.6   

(iii) 公共照明 33.6   

(b) 土力工程  35.1  

(i) 擋土牆 19.7   

(ii) 斜坡工程 15.4   

(c) 行車天橋及行人天橋  676.2  
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 百萬元   

(i) 拆卸橋頭行車天橋及南

華莆行人天橋，以及於九

龍坑建造行車天橋（連行

人路） 

221.0   

(ii) 拆卸及重置五條行人天

橋 

455.2   

(d) 隔音屏障   973.6  

(e) 交通管制及監察系統  

(f) 環境美化工程  

87.5 

50.7 

 

 

(g) 顧問費用  310.4  

(i) 建造工程監管和合約管

理 

7.2   

(ii) 駐工地人員的員工開支 301.6   

(iii) 環境監察及審核計劃 1.6   

(h) 機電工程營運基金收費  1.3  

(i) 應急費用  223.7  

小

計：  

3,380.7 （ 按 2012

年 9月價格

計算）  

 

(j) 價格調整準備  939.3  

  

4,320.0 
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 百萬元   

總計：   （ 按 付 款

當 日 價 格

計算）  

 

 

公眾諮詢  

 

17. 路政署已於 2008 年就擬議的工程項目諮詢北區區議會轄下

的交通及運輸委員會，以及於 2008 年及 2009 年諮詢大埔區議會轄下

的交通及運輸委員會，並獲得支持。其後，路政署亦定期向有關

區議會匯報工程計劃的進展。  

 

 

18. 我們於 2009 年 7 月 3 日及 10 日，根據《道路（工

程、使用及補償）條例》（第 370 章）（下稱 “《條例》 ”）的

規定，將擬議的工程項目的道路計劃刊登憲報。在法定期限

內，我們接獲 130 份反對書，主要與收地事宜、重置現有行

人天橋，以及工程對反對者的業務構成影響有關。我們相應

修訂工程範圍及擬議的行人天橋／行車天橋的設計，並於

2010 年 5 月 28 日及 6 月 4 日，將修訂計劃刊登憲報。於法

定期限內，我們接獲 8 份跟第一次刊憲時提出類似關注的反

對書。為回應有關意見，我們已進一步修改擬議的九龍坑行

車天橋的設計。  
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19. 在考慮未能調解的反對意見及修改建議後，行政長

官會同行政會議在 2011 年 7 月 5 日根據《條例》，批准進行

擬議的工程項目的道路計劃。獲批准的道路計劃及其修改圖

則的公告已於 2011 年 7 月 29 日刊登憲報。  

 

 

20. 我們已就擬議的工程項目的隔音屏障、行車天橋、

行人天橋，以及擋土牆的擬議外觀設計，諮詢橋樑及有關建

築物外觀諮詢委員會 3。該委員會接納擬議的外觀設計。  

 

 

對環境的影響  

 

21. 第二期的工程項目屬於《環境影響評估條例》（第 499

章）的指定工程項目。環境保護署署長在 2000 年 7 月批准

工程項目的環境影響評估報告，並在 2008 年 12 月就工程項

目的施工和運作發出環境許可證。  

 

 

22. 根據環境影響評估，工程項目對環境造成的影響可

控制於《環境影響評估條例》的法定規限內。我們會根據環

境許可證的要求，在建造工程進行期間，實施緩解措施及｢

環境監察及審核計劃｣。  

                                                 
3
 橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會負責從美學和視覺影響的角度，審核

橋樑和其他與公共公路系統有關的構築物 (包括隔音屏障和半密封式隔

音罩 )的設計。委員會成員包括香港建築師學會、香港工程師學會、香

港規劃師學會、一個學術機構、建築署、路政署、房屋署和土木工程拓

展署的代表。  
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23. 在規劃及設計階段，我們已透過道路走線的設計，

盡量減少產生建築廢物。此外，我們會要求承建商盡可能再

用惰性建築廢物，以盡量減少需棄置於公眾填料接收設施 4的

惰性建築廢物。在建造工程階段，我們會要求承建商提交計

劃，列明各項廢物管理措施，供當局批核。  

 

 

24. 我們估計擬議的工程項目會產生大約 377 140 公噸

的建築廢物。我們會在工地再用其中約 68 360 公噸 (18.1%)

的惰性建築廢物，以及把另外約 298 470 公噸 (79.2%)的惰性

建築廢物運往公眾填料接收設施供日後再用。我們會把餘下

約 10 310 公噸 (2.7%)的非惰性建築廢物棄置於堆填區。工程

項目在公眾填料接收設施和堆填區棄置建築廢物的費用，估

計總額約為 935 萬元（以單位成本計算，運送到公眾填料接

收設施棄置的物料，每公噸收費 27 元；而運送到堆填區的

物料，則每公噸收費 125 元 5）。  

 

 

25. 第二期的工程範圍內的約 2 070 棵樹木當中，約 460

                                                 
4 公眾填料接收設施已在《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規例》附表 4訂

明。任何人士都須獲得土木工程拓展署署長發出牌照，才可在公眾填料

接收設施棄置惰性建築廢物。  

 
5
 上述估計的金額已包括建造和營運堆填區的費用，以及堆填區填滿後需

要修復堆填區和日後修護工作的支出。不過，這個數字並未包括現有堆

填區用地的土地機會成本 (估計為每立方米 90元 )，亦不包括現有堆填區

填滿後開設新堆填區的成本 (所需的費用應會更為高昂 )。  
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棵會得以保留。擬議的工程需移走約 1 610 棵樹木，包括砍

伐約 1 560 棵樹木，以及在工程範圍內移植約 50 棵樹木。所

有將被移走的樹木皆不屬於珍貴品種。我們會把種植樹木的建

議納入擬議的工程中，包括預計會種植約 530 棵重標準樹、

350 株樹苗和 32 100 叢灌木，覆蓋約 27 500 平方米的林地種

植面積。  

 

 

對文物的影響  

 

26. 擬議的工程項目不會影響任何文物地點，即所有法

定古蹟、暫定古蹟、已評級文物地點／歷史建築、具考古價

值的地點，以及古物古蹟辦事處界定的政府文物地點。  

 

 

土地徵用  

 

27. 我們已檢視第二期工程的設計，以盡量減少所需徵

用的土地。不過，我們仍然需要就擬議的工程項目分別收回

約18 611.9平方米的農地，以及約 579.56平方米的屋地。徵用

和清理有關土地會影響 1間祠堂、 8間村屋和 5個住用構築

物，一共涉及79人。政府會按照現行的搬村政策，向被徵收

祠堂和屋地及符合搬村條件的業權人作出補償。其餘受影響

的合資格住戶，則會視乎資格獲分配公屋（包括中轉房屋）

或獲發特惠津貼。我們須清拆 150個位於私人土地的非住用

構築物，以及63個位於政府土地的非住用構築物。我們會根
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據現行的土地政策，處理因清拆有關構築物而引起的事宜。

擬議的道路工程亦須清拆或清理位於農地及政府土地上的

神龕、青苗、農作物、雜項永久設施（例如圍欄、圍牆和水

井等）。政府會向真正務農的人士發放特惠津貼。徵用和清

理所需的土地費用估計為 1億5,490萬元，而這筆費用會在總

目701「土地徵用」項下撥款支付。  

 

 

對交通的影響  

 

28. 我們已為工程項目進行交通影響評估，當中包括評

估在工程進行期間對交通的影響。根據評估結果，在實施適

當的臨時交通措施的情況下，工程項目將不會對該區的交通

網絡造成顯著的影響。  

 

 

29. 為配合第二期的建造工程，我們會實施臨時交通安

排，當中涉及封閉行車線、交通改道及其他安排。為盡量減

低工程對吐露港公路和粉嶺公路的交通影響，在施工期間，

我們會在繁忙時間維持現有行車道的來往方向的行車線數

目不變。  

 

 

30. 在實施主要的臨時交通安排前，我們會先諮詢相關

的區議會。路政署會定期向相關的區議會匯報臨時交通安排

的規劃及運作情況。  
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下一步工作  

 

31. 如獲本委員會支持，我們擬於 2013 年 5 月向立法會

工務小組委員會提交建議，把上文第 2 段所述有關 720TH 號

工程計劃的工作提升為甲級，並擬於 2013 年 6 月向財委會

申請撥款。  

 

 

徵詢意見  

 

32. 請委員提出意見，並支持我們的撥款建議。  

 

 

運輸及房屋局  

2013年4月  








