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附錄 22 
 
本署檔號 
OUR REF: (  ) in EP 165/P1/1T 
來函檔號 
YOUR REF :  
電    話 
TEL.  NO. :    3509 8617 
圖文傳真 
FAX  NO :    2575 3371  
電子郵件 
E-MAIL:  
網    址 
HOMEPAGE: http://www.epd.gov.hk 

Environmental Protection Department
Headquarters

 
16/F, East Wing,

Central Government Offices, 
2 Tim Mei Avenue, 
Tamar, Hong Kong  

環境保護署總部
 
香港添馬添美道 2 號
政府總部東翼 16 樓
 

 
政府帳目委員會 
立法會秘書處 
香港中區 
立法會道 1 號 
立法會綜合大樓 
(經辦人：朱漢儒先生) 
 
朱先生： 
 

政府帳目委員會 
審議審計署署長第 65 號報告書第 2 章 

減少及循環再造廚餘 
 
多謝貴秘書處在 2015 年 11 月 25 日來信環境保護署署長，政府當

局現就九龍灣廚餘試驗處理設施和第一期及第二期有機資源回收中心處理
量提供有關資料。 

 
隨函附上為我們提交有關資料的中英文版本供政府帳目委員會各

委員參閱。 
 

 
 

     環境保護署署長 
 
 
     (區偉光助理署長(自然保育及基建規劃)                     代行) 
 
 
二零一五年十二月二日 
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副本抄送： 
環境局局長     （傳真號碼：25377278） 
教育局局長     （傳真號碼：28107235） 
醫院管理局行政總裁  （傳真號碼：25765050） 
懲教署署長     （傳真號碼：25839307） 
房屋署署長     （傳真號碼：27616700） 
財經事務及庫務局局長  （傳真號碼：21475239） 
審計署署長     （傳真號碼：25839063） 
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立法會政府帳目委員會 

 
政府當局的回應 

 
 

請當局提供以下資料 – 
 
(a) 就九龍灣廚餘試驗處理設施 – 如何解讀每日 4 公噸的廚

餘量，它是代表廚餘量或包括其他非廚餘的廢物; 和 
 
(b) 就第一期及第二期有機資源回收中心 - 每日的處理量代

表廚餘量或包括其他非廚餘的廢物  
 

(a) 九龍灣廚餘試驗處理設施(試驗設施)為首個環保署設立的

試驗設施，透過與工商界攜手合作，一同推行廚餘消減和

源頭分類。設立試驗設施旨在汲取就收集和處理有機廢物

的相關經驗和資料，以便配合在 2005 年 12 月發表的《都

市固體廢物管理政策大綱 2005 - 2014》中所提到的大型有

機資源回收中心落成時，在工商界實施的廚餘循環再造。

以上目標已分別在 2009 年 4 月 27 日以及 2010 年 3 月 29
日，透過立法會 CB(1) 1357/08-09 (03)號文件以及立法會

CB(1) 1443/09-10(04) 號文件向立法會環境事務委員會 (環
境事務委員會) 提出。作為一個教育和試驗設施，該設施

是一個屬於小規模，利用耗氧堆肥技術而不需要複雜工藝

的設施。而且，從參與餐廳、街市、食品製造廠送往試驗

設施的實際廚餘量會因有關工商機構的當時運作及可用於

推行源頭分類的廚餘而改變。環保署在環境事務委員會文

件中所述的每日 4 公噸已作源頭分類的廚餘，其實是指試

驗設施就有機廢物的總處理量，包括廚餘、膨鬆劑(例如樹

皮和木屑)及未腐熟堆肥。為使廚餘達致適合堆肥的理想狀

況，環保署需要加入膨鬆劑及未腐熟堆肥，而廚餘與膨鬆

劑及未腐熟堆肥的相關比例需經試驗調較。鑑於試驗設施

的重點是處理“廚餘”，我們並沒有在文件中所指的“廚餘”
與“有機廢物”區分，是因為後者所指已包括廚餘、膨鬆劑

和未成熟的堆肥。機電工程營運基金與其承辦商簽訂的合

約亦訂明，該試驗設施的總處理量為每日 4 公噸(包括膨鬆

劑)。 
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(b)  第一期及第二期有機資源回收中心的每日處理量分別為

200 公噸及 300 公噸。須注意的是，第一期及第二期有機

資源回收中心採用的廚餘處理工序與試驗設施的有所不

同。後者是採用單一階段的耗氧堆肥法，把廚餘轉化為堆

肥。另一方面，第一期及第二期有機資源回收中心則是以

兩個階段的處理工序而設計，第一階段是以厭氧分解技術

為核心技術以生產能源，第二階段是利用堆肥進一步處理

殘餘物，使之轉化成堆肥副產品。《香港廚餘及園林廢物

計劃 2014－2022》訂明，我們的目標在於盡量提高能源生

產，以轉廢為能為本。 
 
 在厭氧分解的過程中，並不需要加入膨鬆劑或其他補充

劑。微生物會產生甲烷氣體以作發電。殘渣(或污泥)經脫水

處理後，會送往堆肥設施進行堆肥處理。由於堆肥屬耗氧

分解程序，當中有需要加入膨鬆劑(木屑及樹皮)，以增加混

合物的孔隙率，使在進行堆肥處理時容許空氣通過混合物。 
 
 第一期及第二期有機資源回收中心的設計是/將會令其在厭

氧分解系統下每日可處理分別為 200 公噸及 300 公噸的廚

餘。  
 


