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立法會交通事務委員會 

鐵路事宜小組委員會 

 

2017年5月18日 

港鐵東鐵綫架空電纜故障事故 

 

2017年5月18日，港鐵東鐵綫架空電纜出現故障，來往紅磡站

至沙田站的列車服務中斷，沙田站來往羅湖站及落馬洲站則維持服務，

但班次較正常情況疏。經搶修後，服務中斷範圍在下午繁忙時段前

陸續收窄，全綫服務於事故發生後約4小時26分鐘陸續恢復正常。事

故亦令當日部份直通車服務延誤或需要取消。 
 

2. 本文件向委員會報告事故經過、應變安排、初步調查結果及跟

進工作。 
 
 
事故經過 
 
3. 2017年5月18日下午約3時，港鐵東鐵綫紅磡站及大圍站之間一

段架空電纜出現跳掣，影響該路段的電力供應。鐵路安全防護系統即

時自動啟動1，中止來往紅磡站至沙田站的列車服務。港鐵車務控制

中心隨即作出車務調動，沙田站來往羅湖站及落馬洲站的列車服務，

分別維持每8分鐘及15分鐘一班。 
 
4. 約30分鐘後（即約下午3時30分），車務控制中心成功重啟大圍

站至九龍塘站路段的供電，恢復該路段的列車服務，九龍塘站來往羅

湖站及落馬洲站的列車服務分別為每10分鐘及20分鐘一班，列車服務

中斷的範圍收窄至紅磡站至九龍塘站。 
 

5. 事故發生後，一班由紅磡站開往旺角東站的列車在距離旺角東

站約400米外的位置停下。列車內的後備供電即時啟動，提供緊急照

明和抽風。由於當時仍未能恢復紅磡站至旺角東站之間的架空電纜供

電，所以該列車未能駛回月台疏散乘客。控制中心在確定該路段不帶

                                                 
1 當偵測到鐵路系統有不尋常的狀況時，鐵路安全防護系統會自動暫停列車服務，待工程人員作

出檢查及修復後才能重啟列車服務，目的是避免出現更嚴重的事故，確保乘客安全，但會令鐵

路服務出現延誤或中斷。就鐵路的電力系統方面，若出現供電不穩定的情況，例如電流過大或

出現短路，安全防護系統會截斷電力供應，令列車暫停運作。 
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電及沒有行車、並確保乘客可以安全進入路軌後，於下午3時55分安

排車上大約110名乘客經路軌前往旺角東站月台。 
 

6. 經控制中心與工程團隊搶修後，約下午5時23分，列車服務中斷

的範圍進一步收窄至紅磡站至旺角東站，旺角東站來往羅湖站及落馬

洲站的列車服務亦加密至每4分鐘及12分鐘一班。 
 

7. 檢查及搶修期間，工程人員發現於紅磡站至旺角東站之間有部

份架空電纜受損，上文第5段提及停在旺角東站外400米的列車車頂亦

發現有集電弓2損壞，初步相信是導致跳掣成因。工程人員隨即進行

修復工作，臨時固定架空電纜的受損部份及列車集電弓，並安排涉事

列車回廠作詳細檢查。約晚上7時，臨時復修工作完成，經再次檢查

涉事架空電纜，確定全綫供電回復正常，並經核實所有安全檢查步驟

後，東鐵綫全綫服務於晚上7時26分陸續回復正常。當晚收車後，港

鐵工程人員詳細檢查涉事的架空電纜，更換受損組件，確保安全。 
 

8. 受事故影響，當日五班北行直通車及七班南行直通車的服務亦

有所延誤，當中北行及南行各有一班次須取消。 
 

9. 事故經過時序表見附件一。 
 
 
事故期間的應變安排 
 
10. 港鐵公司為不同類型的事故制訂了應變安排，供公司不同部門

及車站職員遇事時執行，就鐵路服務延誤期間的應變計劃見附件二。

在5月18日的事故發生後，港鐵公司按此應變計劃採取了下述措施，

以減低事故對乘客所造成的影響 –  
 
(a) 事故通報及資訊發放 
 
11. 當日下午3時04分（即事故發生後4分鐘內），港鐵公司預計事

故將持續逾8分鐘，已即時通知運輸署。當港鐵公司確定有路段的供

電未能於短時間內恢復，並預計列車服務會持續受阻20分鐘或以上後，

於下午3時09分發出代表重大事故服務延誤的「紅色警報」，通報運

輸署及傳媒，讓運輸署可協調其他公共交通營辦商加強服務以疏導乘

客，並於下午3時10分透過其智能手機應用程式“Traffic News”通知乘

                                                 
2 列車的集電弓安裝在列車車頂，電力由架空電纜通過集電弓向列車供應。 
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客東鐵綫列車服務受阻。此外，港鐵公司亦透過車站和車廂廣播、車

站內和路面的指示，及車站入閘機旁的服務資訊顯示屏，通知乘客列

車服務受阻，以及提供其他公共交通和免費接駁巴士服務的資訊。 
 
12. 港鐵公司其後再於“Traffic News”及透過傳媒更新最新列車服

務資訊。當東鐵綫列車服務於晚上7時26分陸續回復正常後，港鐵公

司亦隨即透過“Traffic News”及傳媒通知公眾。 
 
(b) 人手安排 
 
13. 事故期間，港鐵公司安排了約400名人員（包括車務人員及車站

助理、客務支援隊及客務快速應變隊的同事）到東鐵綫各個受影響車

站為乘客提供協助，包括協助乘客在路軌疏散及回到月台、在車站進

行人流管理、指示乘客乘搭接駁巴士等。港鐵公司亦派出合共約50
名工程人員到事故現場進行檢查及搶修。 
 
(c) 免費接駁巴士 
 
14. 港鐵公司於事故期間安排共126部免費接駁巴士，來回行走鐵路

服務中斷的路段，由下午3時33分至4時12分提供來往九龍塘及沙田的

服務，並由下午3時55分至晚上8時提供來往九龍塘及紅磡的服務，行

走了295個巴士車程，接載超過10 000名受影響乘客。當日免費接駁

巴士的安排詳情見附件三。港鐵公司於受影響車站擺放載有接駁巴士

資料的大型指示版，指示乘客乘搭接駁巴士的位置。 
 
15. 免費接駁巴士服務為輔助措施，旨在接載乘客前往受影響鐵路

綫路段以外的最就近鐵路站，方便乘客繼續行程，紓緩乘客的不便。

接駁巴士的運載能力有限，不能取代正常鐵路服務。因此，事故期間，

免費接駁巴士車站有較多乘客候車，需時疏導。 
 
(d) 其他交通服務 

 
16. 在接獲港鐵公司就事故的通報後，因應事故的嚴重性，運輸署

緊急事故交通協調中心將運作模式提升至第二級的運作級別3，並增

派人手到中心工作，以更有效統籌其他公共交通措施及制訂交通和運

輸應變計劃。根據運輸署資料，在協調下，有11條專營巴士路綫於事

                                                 
3 在一般情況下，緊急事故交通協調中心每日 24 小時會以第一級別處理日常較輕微的交通運輸

事故。如遇上小規模預早策劃的活動、嚴重的道路或隧道事故、公共交通服務嚴重或廣泛受阻

等情況，協調中心的運作會提升至第二級別，並增派人手工作。 
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故期間加強服務，協助接載受影響乘客，詳見附件四。同時，運輸署

在事故期間亦有派員到主要受影響的鐵路站，包括紅磡站、旺角東站

及九龍塘站等，實地視察車站的情況及港鐵公司接駁巴士的運作。 
 
17. 此外，緊急事故交通協調中心亦於海底隧道及香港仔隧道發出

廣播，讓駕車人士盡早知悉道路情況。 
 
 
初步調查結果及跟進工作 
 
18. 港鐵公司現正就事故作深入調查，並已邀請獨立專家協助調查

工作。初步調查結果顯示今次架空電纜故障，是由於上文第5段提及

的列車車頂其中一個集電弓在涉事位置損壞，繼而纏繞著架空電纜，

在列車行駛時將該段架空電纜拉斷，導致短路並觸發安全防護裝置，

影響電力供應所致。 
 
19. 港鐵公司設有一套嚴謹和完善的維修保養制度，定期檢查、維

修和更換列車的部件，確保列車維持最佳狀態。港鐵列車平均每月進

行一次例行檢查，包括車頂、車底設備及車廂內各資訊系統的檢查。

列車在每日投入服務前，車長都會進行測試，確保列車系統及設備狀

態良好和運作暢順，包括制動系統、車門運作、升上及降下集電弓測

試等。港鐵公司每21日為列車集電弓作一次檢查，並因應磨損情況而

作出更換。港鐵工程人員曾於今年4月29日（即事發前19日）為涉事

列車集電弓進行例行檢查，當時該集電弓狀態正常。涉事的集電弓是

由不同部件組合而成，而引致事故的組件（與架空電纜接觸採電的碳

條）於英國製造，自2014年以來於東鐵綫部份列車上使用，裝有此組

件的集電弓數目合共有26個。港鐵公司正與該型號集電弓組件的生產

商及獨立專家共同調查其損壞的原因，預計需時約兩個月。港鐵工程

人員已於5月20日完成檢查東鐵綫列車其餘25個裝有同型號碳條的集

電弓，確定狀況正常。但為審慎起見，該25個集電弓會全數拆除，改

回2014年前所用的原有型號，更換工作將在六月初完成。 
 
20. 港鐵工程人員亦曾於今年4月22日使用軌道及天線檢查車檢查

涉事路段的架空電纜組件，於去年10月亦曾利用高台車檢查過該段電

纜，兩次檢查均確認該架空電纜路段狀態正常。初步調查結果顯示事

故因集電弓損壞而將架空電纜拉斷所致，與架空電纜本身無關。 
 

21. 完成整個事故調查後，港鐵公司會就事故成因及跟進工作向機

電工程署提交報告。機電工程署會審視港鐵公司的報告，並會因應調
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查結果向港鐵公司提出改善要求，防止同類的事故再次發生。機電工

程署亦已另聘獨立專家就事故調查提供意見。此外，港鐵公司亦會就

今次事故對鐵路服務的影響及採取的應變措施是否得宜向運輸署提

交調查報告。運輸署會審視報告，並與港鐵公司就處理事故的服務安

排作出檢討，以進一步改善未來應對類似事故時的安排。 
 

22. 鐵路以電力驅動，供電系統為鐵路系統重要一環。港鐵網絡的

供電系統由多個不同環節及部件組成，包括連接兩間本地電力公司的

輸電網絡、配電站、軌道上的架空電纜、列車集電弓及列車上的電線

等。電力透過這些組件由電力公司的電網輸送到港鐵列車。當中，軌

道上的架空電纜及列車集電弓的壽命及狀態，會受到不同因素（包括

營運環境、使用量等）影響而有所不同。在日常營運中，列車集電弓

透過與架空電纜的接觸採電，接觸過程當中集電弓組件會因為磨擦而

有所損耗，因此需要定期維修保養及更換損耗組件，確保供電系統運

作良好。港鐵網絡的架空電纜供電系統為目前世界各地先進鐵路系統

普遍採用。由於鐵路供電系統組件繁多，因組件故障而引致供電受阻

而導致列車服務有所延誤是國際間所有鐵路系統都需要處理的議

題。 
 

23. 港鐵公司就供電系統（包括架空電纜及列車集電弓）設有嚴謹

的維修保養機制，盡可能減低因組件故障而導致列車服務延誤的風險。

若出現組件故障，港鐵公司會詳細查找成因，盡量避免同類事故再次

發生。過去5年（即2012至2016年），港鐵因列車集電弓故障而引起

的8分鐘或以上延誤事故分別為0、1、1、0及1宗4。港鐵公司在每次

事故後均進行檢討，在採購、品質控制及維修周期方面加強監察部份

組件的質素。上一次因列車集電弓故障並造成列車服務延誤的事故發

生於2016年1月，當時列車服務延誤48分鐘。 
 

24. 根據「服務表現安排」，港鐵公司需就今次約4小時26分鐘的延

誤事故撥出750萬，按機制於2018年透過票價優惠計劃回饋乘客。 
 
25. 港鐵公司的維修保養工作達國際公認的高水平，公司的資產管

理系統（包括定期維修保養列車、訊號系統、供電系統及路軌等）已

獲國際標準ISO55001認證。此標準為國際普遍認可的最嚴謹標準之一。

                                                 
4  2017 年 4 月 10 日觀塘綫的架空電纜故障事故，是由於用以固定架空電纜的裝置鬆脫而起（詳

見港鐵公司 2017 年 4 月向委員會提交的文件，文件編號為 CB(4)890/16-17(03)），與今次東鐵

綫事故的成因不同，而過去 5 年，涉及此類屬於架空電纜組件故障的事故為 1、2、5、2 及 2
宗。 
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資產管理系統最少每年由獨立專家審核一次，而維修保養工作屬審核

範圍之一。最近一次的審核在2016年11月完成，評審結果指港鐵公司

資產管理系統的整體表現符合國際水平。 
 
26. 港鐵服務的安全性及可靠性多年來亦維持國際公認的高水平，

乘客車程準時度維持99.9%。雖然如此，港鐵公司會繼續致力進一步

提升服務水平。就今次延誤事故為乘客帶來的影響，港鐵公司表示歉

意。港鐵公司會就事故成因進行詳細、深入的調查，以避免同類事故

再次發生。 
 
 
 
港鐵公司 
2017年5月 
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附件一 

 

港鐵東鐵綫架空電纜故障事故 

事故經過時序表 

 

時間 事項 

下午3時 紅磡站及大圍站之間一段架空電纜出現跳掣，鐵路

安全防護系統即時自動啟動，來往紅磡站至沙田站

的列車服務隨即暫停。沙田站至羅湖站及落馬洲站

的列車服務分別維持每8分鐘及15分鐘一班。 

下午3時10分 港鐵公司透過其智能手機應用程式“Traffic News”

通知乘客東鐵綫列車服務受阻。 

下午3時30分 車務控制中心重啟大圍站至九龍塘站的供電，列車

服務中斷的範圍收窄至紅磡站至九龍塘站，九龍塘

站來往羅湖站及落馬洲站的列車服務分別為每10分

鐘及20分鐘一班。 

下午5時23分 列車服務中斷的範圍進一步收窄至紅磡站至旺角東

站，旺角東站來往羅湖站及落馬洲站的列車服務加

密至每4分鐘及12分鐘一班。 

下午7時 完成搶修工作，臨時固定架空電纜的受損部份及列

車集電弓。 

下午7時20分 安排涉事列車回廠檢查。 

下午7時24分 完成所有安全檢查步驟。 

下午7時26分 東鐵綫全綫服務陸續回復正常。 
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附件二 

 

鐵路服務延誤期間的港鐵應變計劃 

 

目 的  

 
   港 鐵 公 司 就 每 個 鐵 路 站 的 不 同 需 要 ， 制 定 了 應 變 計

劃 ， 以 處 理 各 種 可 能 出 現 的 服 務 延 誤 情 況。 港 鐵 負 責 應 變 工

作 的 員 工 均 熟 悉 這 些 應 變 計 劃。港 鐵 公 司 亦 於 鐵 路 站 內 和 網

上 提 供 對 乘 客 有 用 的 資 料。此 文 件 交 代 港 鐵 公 司 就 鐵 路 服 務

延 誤 的 應 變 計 劃 。  
 
 
鐵 路 服 務 延 誤 的 處 理 安 排  

 
2.  當 有 重 大 事 故 發 生 並 預 期 會 導 致 鐵 路 服 務 持 續 暫 停

20 分 鐘 或 以 上 時，港 鐵 公 司 會 發 出「 紅 色 警 報 」，向 政 府 部

門（ 包 括 運 輸 署 ）、 其 他 公 共 交 通 服 務 營 辦 商 及 傳 媒 機 構 通

報 事 故。 接 到 港 鐵 公 司 的 通 知 後 ，其 他 公 共 交 通 服 務 營 辦 商

在 運 輸 署 的 協 調 下 ，會 致 力 提 供 適 當 支 援 服 務 。港 鐵 公 司 會

適 當 調 整 鐵 路 服 務 以 減 低 影 響 ， 並 安 排 免 費 接 駁 巴 士 ，於 受

影 響 的 鐵 路 站 接 載 乘 客 前 往 方 便 的 地 點，例 如 仍 有 鐵 路 服 務

運 作 的 最 就 近 鐵 路 站 。  
 
 
警 報 系 統  
 
3.  「 紅 色 警 報 」是 鐵 路 服 務 已 持 續 或 預 計 會 持 續 嚴 重 受

阻 20 分 鐘 或 以 上 ， 並 需 要 其 他 公 共 交 通 服 務 營 辦 商 提 供 緊

急 交 通 支 援 服 務 的 警 告 。 收 到 警 報 後 ， 其 他 公 共 交 通 服 務 營

辦 商 會 立 即 調 動 資 源 ， 盡 快 提 供 適 當 支 援 服 務 。  
 
4.  在 發 出「 紅 色 警 報 」前 ， 港 鐵 公 司 或 會 先 發 出 「 黃 色

警 報 」。 「 黃 色 警 報 」 是 一 個 預 先 警 告 ， 因 應 可 引 致 服 務 嚴

重 延 誤 的 事 故 而 發 出。 收 到 黃 色 警 報 後 ，其 他 公 共 交 通 服 務

營 辦 商 會 提 醒 其 緊 急 服 務 單 位，準 備 在 短 時 間 內 需 採 取 緊 急

行 動 ， 並 與 港 鐵 公 司 保 持 密 切 聯 絡 。  
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5.  任 何 事 故 若 影 響 服 務 受 阻 8分 鐘 或 預 計 受 阻 達 8分 鐘

或 以 上 ， 港 鐵 公 司 需 於 8分 鐘 內 通 知 運 輸 署 。 列 車 服 務 延 誤

事 故 ，是 指 導 致 列 車 在 鐵 路 站 、 輕 鐵 站 或 某 段 鐵 路 綫 上 停 駛

或 延 誤 的 事 故 。  
 
6.  此 外，根 據《 香 港 鐵 路 規 例 》（ 第 556A章 ），港 鐵 公

司 需 向 機 電 工 程 署 通 報 涵 蓋 在 整 個 鐵 路 範 圍 任 何 部 分 發 生

而 對 鐵 路 安 全 運 作 有 直 接 關 連 的 事 件 。  
 
 
事 故 期 間 的 資 訊 發 放    
 
7.  向 乘 客 發 放 資 訊 方 面， 港 鐵 公 司 定 下 措 施， 確 保 於 服

務 延 誤 期 間 與 乘 客 有 效 溝 通，以 協 助 他 們 安 排 其 他 合 適 的 交

通 。 這 些 措 施 包 括 ：  
 

(a) 在 車 站 及 車 廂 內 廣 播 服 務 詳 情 ；  
 

(b) 透 過 在 車 站 裝 設 的 大 型 資 訊 指 示 ， 提 供 其 他 公 共 交

通 服 務 的 資 訊 ， 例 如 專 營 巴 士 路 綫 、 巴 士 站 位 置 ，

以 及 港 鐵 免 費 接 駁 巴 士 上 落 點 的 位 置 ；  
 

(c) 當 免 費 接 駁 巴 士 服 務 已 準 備 好，於 車 站 大 堂 近 天 花

位 置 及 路 面 擺 設 指 示，告 知 乘 客 港 鐵 免 費 接 駁 巴 士

的 上 落 點 位 置 ；  
 

(d) 於 服 務 延 誤 時，在 車 站 出 入 閘 機 附 近 當 眼 處 的 液 晶

體 顯 示 屏 ， 發 放 列 車 服 務 資 訊 及 其 他 重 要 信 息 ；  
 
(e) 在 港 鐵 網 頁 及 港 鐵 智 能 手 機 程 式「 Traffic News」，

發 布 鐵 路 服 務 延 誤 信 息，以 及 港 鐵 免 費 接 駁 巴 士 服

務 的 資 料 ；  
 

(f) 在 受 影 響 車 站 大 堂 的 地 圖 上 ， 展 示 其 他 公 共 交 通 的

資 訊 ； 及  
 

(g) 向 乘 客 派 發 《 乘 車 應 變 錦 囊 》 小 冊 子 。  
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鐵 路 服 務 嚴 重 延 誤 期 間 列 車 及 港 鐵 免 費 接 駁 巴 士 的 運 作 安

排  
 
8.  鐵 路 服 務 嚴 重 延 誤 時，港 鐵 公 司 會 致 力 將 受 影 響 範 圍

收 窄 ， 並 透 過 以 下 途 徑 提 供 最 大 程 度 的 鐵 路 服 務 ：  
 

(a) 安 排 列 車 在 指 定 軌 道 路 段 倒 車，在 未 受 影 響 的 路 段

維 持 列 車 服 務 ；  
 

(b) 安 排 列 車 改 經 輔 助 軌 道 路 段 行 駛，以 繞 過 受 影 響 路

段 ；  
 

(c) 安 排 列 車 改 經 指 定 軌 道 路 段 轉 綫 行 駛，以 減 少 服 務

延 誤 所 造 成 的 影 響 ； 及  
 

(d) 安 排 列 車 改 經 後 備 軌 道 路 段 行 駛，以 減 少 服 務 延 誤

所 造 成 的 影 響（ 例 如 當 將 軍 澳 綫 過 海 路 段 暫 停 服 務 ，

視 乎 受 影 響 路 段，透 過 觀 塘 綫 的 後 備 行 車 隧 道 連 接

藍 田 站 及 鰂 魚 涌 站 ， 維 持 過 海 列 車 服 務 ） 。  
 
 
9.  港 鐵 公 司 制 訂 了 鐵 路 事 故 時 的 免 費 接 駁 巴 士 調 配 安

排，並 與 巴 士 營 辦 商 簽 訂 協 議，在 鐵 路 事 故 發 生 時 提 供 服 務 ，

接 載 受 影 響 乘 客 到 最 就 近 而 仍 正 常 運 作 的 港 鐵 車 站 繼 續 行

程 。  
 
港 鐵 免 費 接 駁 巴 士 運 作  
 
10.  港 鐵 免 費 接 駁 巴 士 服 務 為 輔 助 措 施，協 助 乘 客 前 往 方

便 的 地 點 。 接 駁 巴 士 的 運 載 能 力 有 限 ， 並 非 旨 在 取 代 正 常 鐵

路 服 務。接 駁 巴 士 接 載 乘 客 前 往 受 影 響 鐵 路 綫 路 段 以 外 的 最

就 近 鐵 路 站 ，方 便 乘 客 繼 續 行 程 。接 駁 巴 士 亦 於 受 影 響 路 段

內 的 鐵 路 站 停 站 ， 服 務 乘 客 。  
 
啟 動 港 鐵 免 費 接 駁 巴 士  
 
11.  鐵 路 事 故 期 間 調 派 的 港 鐵 免 費 接 駁 巴 士 數 目 及 服 務

規 模，視 乎 所 涉 鐵 路 綫 路 段 和 情 況 的 嚴 重 性 而 定。一 般 而 言 ，
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根 據 港 鐵 公 司 與 公 共 巴 士 同 業 聯 會 5的 協 議，當 需 要 提 供 港 鐵

免 費 接 駁 巴 士 服 務 時，公 共 巴 士 同 業 聯 會 在 接 獲 港 鐵 公 司 通

知 後 30 至 45 分 鐘 內，安 排 約 七 輛 巴 士 投 入 服 務；如 有 需 要 ，

一 至 一 個 半 小 時 內 再 安 排 額 外 40 輛 巴 士 ； 兩 至 兩 個 半 小 時

後 提 供 共 約 100 輛 巴 士。實 際 投 入 服 務 的 巴 士 數 目 需 視 乎 列

車 服 務 受 影 響 的 程 度 及 路 面 交 通 情 況 而 定 。 視 乎 實 際 情 況 ，

港 鐵 公 司 可 能 會 增 派 接 駁 巴 士 或 更 改 接 駁 巴 士 服 務 的 運 作

細 節 ， 應 付 乘 客 需 要 。  
  
12. 港 鐵 公 司 已 為 每 個 車 站 印 製 特 定 的《 乘 客 應 變 錦 囊 》，

於 站 內 派 發 。 內 容 包 括 港 鐵 免 費 接 駁 巴 士 的 預 算 到 達 時 間 、

上 落 點 位 置 及 前 往 上 落 點 路 綫 等 。《 乘 客 應 變 錦 囊 》亦 已 上

載 港 鐵 公 司 網 頁  
(http://www.mtr.com.hk/ch/customer/services/needs_index.html)。  
 
13.  由 於 接 駁 巴 士 的 運 載 能 力 遠 低 於 鐵 路，故 只 可 作 支 援

服 務 ，協 助 受 影 響 乘 客 繼 續 行 程 。接 駁 巴 士 並 不 能 完 全 替 代

鐵 路 服 務 。 因 此 ， 預 期 乘 客 需 排 隊 等 候 接 駁 巴 士 ， 而 大 部 分

乘 客 或 需 轉 乘 其 他 未 受 影 響 的 鐵 路 綫 或 其 他 公 共 交 通 服 務

前 往 目 的 地 。  
 
 
人 手 調 配  
 
14.  發 生 事 故 時 ，為 處 理 服 務 延 誤 ， 港 鐵 公 司 職 員 會 在 每

個 鐵 路 站 按 既 定 程 序 管 理 人 流 、 發 出 車 站 廣 播 及 通 告 ，並 協

助 乘 客 處 理 票 務 事 宜 。 車 站 職 員 數 目 會 因 應 需 要 而 增 加 。  
 
15.  在 個 別 車 站 駐 守 的 人 員 以 外，港 鐵 公 司 亦 已 成 立 由 約

90 名 成 員 組 成 的 客 務 快 速 應 變 隊，專 責 提 供 額 外 顧 客 服 務 支

援 。 港 鐵 公 司 會 不 時 按 需 要 檢 討 客 務 快 速 應 變 隊 的 人 員 數

目 。  
 

                                                 
5 公共巴士同業聯會為香港非專營公共巴士營辦商的聯盟。現時，公共巴士同 

業聯會有超過 200 個會員，均為非專營巴士營辦商，車隊約有 4 000 輛巴士，

即佔全港非專營巴士約 6 成。 
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16.  當 出 現 嚴 重 服 務 阻 延，而 需 啟 動 港 鐵 免 費 接 駁 巴 士 服

務 時，港 鐵 公 司 車 務 控 制 中 心 會 動 員 客 務 快 速 應 變 隊 到 受 影

響 車 站 提 供 以 下 額 外 支 援 ：  
 

 設 置 啟 動 港 鐵 免 費 接 駁 巴 士 服 務 的 設 施 ；  
 在 受 影 響 車 站 及 港 鐵 免 費 接 駁 巴 士 的 上 落 點 維 持 秩

序 ；  
 於 事 故 發 生 期 間 向 車 務 控 制 中 心 適 時 匯 報，以 期 更 有

效 協 調 相 關 政 府 部 門 如 警 方 ， 管 理 人 流 ；  
 處 理 查 詢 並 建 議 乘 客 轉 乘 其 他 鐵 路 綫 及 其 他 交 通 選

擇 ； 及  
 為 乘 客 提 供 指 引 及 支 援 。  

 
17.  當 接 獲 調 派 通 知 時，客 務 快 速 應 變 隊 隊 員 會 乘 搭 最 快

捷 可 行 的 交 通 工 具 包 括 的 士 前 往 受 影 響 的 車 站。根 據 過 往 經

驗 ， 在 大 部 分 情 況 下 ， 第 一 支 隊 伍 會 在 20 分 鐘 內 到 達 。 客

務 快 速 應 變 隊 隊 員 均 穿 著 粉 紅 色 背 心 ， 以 資 識 別 。  
 
 
定 期 檢 討 及 更 新  
 
18.   綜 合 每 次 事 故 所 得 的 經 驗 ， 港 鐵 公 司 會 諮 詢 政 府

部 門 ， 繼 續 定 期 檢 討 和 更 新 鐵 路 服 務 延 誤 的 應 變 計 劃 。  
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附件三 

 
港鐵東鐵綫架空電纜故障事故期間的 

免費接駁巴士服務 
 

接駁巴士 
服務 

事故期間的巴士服務 
行車資料 開始時間 終止時間 

E3A/K80S 
路綫 –  
 
行走沙田至九

龍塘  
 
服務時間： 
下午約 3 時 33
分至下午 4 時

12 分 
 
 
 
 
 

班次：2 至 3 分鐘

一班 
 
由沙田開出車程

數目：11 
由九龍塘開出車

程數目：9 
 
由沙田開出乘客

數目：100 
由九龍塘開出乘

客數目：240 
 
行走巴士數目: 20 
 

頭車由沙田開出：

下午 3 時 45 分 
 
頭車由九龍塘開

出： 
下午 3 時 33 分 

 
尾車由沙田開出：

下午 4 時 12 分 
 
尾車由九龍塘開

出： 
下午 4 時 11 分 
 

尾車到達沙田: 
下午 4 時 30 分 
 
尾車到達九龍

塘： 
下午 4 時 30 分 
 
 
 
 
 
 
 
 

E00 路綫 –  
行走紅磡至 
九龍塘  
 
服務時間： 
下午約 3 時 55
分至晚上 8 時 
 
 
 
 

班次：1 至 9 分鐘

一班 
 
由紅磡開出車程

數目：174 
由九龍塘開出車

程數目：101 
 
由紅磡開出乘客

數目：6328 
由九龍塘開出乘

客數目：4169 
 
行走巴士數目: 
118 

頭車由紅磡開出

時間:  
下午 4 時 05 分 
 
頭車由九龍塘開

出時間： 
晚上 3 時 55 分 

 
尾車由紅磡開出

時間: 
晚上 8 時 00 分 
 
尾車由九龍塘開

出時間： 
晚上 8 時 00 分 
 

尾車到達紅磡: 
晚上 8 時 09 分 
 
 
尾車到達九龍

塘： 
晚上 8 時 16 分 
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附件四 

 

港鐵東鐵綫架空電纜事故期間 
加強服務的專營巴士路綫 

 

路綫 出發點 目的地 原本的車

輛數目 
 

額外增調

的車輛 
數目 

1 72X 
 

旺角(柏景灣) 大埔中心 17 1 

2 81 
 

佐敦(渡華路) 禾輋 17 3 

3 87D 
 

紅磡站 錦英苑 30 2 

4 170 
 

華富(中) 沙田站 15 8 

5 182 
 

中環(港澳碼頭) 愉翠苑 23 2 

6 270A 
 

尖沙咀東 
(麼地道) 

上水 25 3 

7 271 
 

尖沙咀(廣東道) 富亨 25 4 

8 281M 
 

九龍塘(沙福道) 新田圍 6 3 

9 307 
 

中環渡輪碼頭 大埔中心 35 3 

10 680 
 

金鐘 (東) 利安邨 21 4 

11 798 
 

火炭 (山尾街) 調景嶺站 10 2 

總計 224 35 
 

 

 

 

 




